,Die Technologie van
E-Senza ermoglicht einfache

und kostenglinstige
Integration von Sensoren
und Systemen. Dadurch
lassen sich enorme Kosten-
einsparungen realisieren,
und es entsteht eine Viel-
zahl neuer Anwendungen.”

Amit Shah,
Unternehmensgrinder

und CEO

E-Senza Technologies GmbH

Das Unternehmen Extended Sensing Tech-
nologies (E-Senza Technologies) GmbH
wurde mit dem Ziel gegriindet, Anwendern
eine einfache, standardkompatible Plug-
and-Play-Lésung anzubieten, die auf moder-
nen drahtlosen Netzwerktechnologien ba-
siert. Das 2005 gegriindete Unternehmen
mit Sitz in Konstanz ermdglicht es Sensoren,
sich mit Funkkomponenten ohne groBen
Aufwand zu integrieren. Diese Komponen-
ten bilden ein selbstheilendes Netzwerk, das
Gber ein Gateway an einen PC oder ein Feld-
netz angeschlossen werden kann.

E-Senza kommt damit dem Bediirfnis der In-
dustrie entgegen, effizienter zu produzieren
und Kosten zu reduzieren. Durch die
drahtlose Netzwerktechnologie kénnen
Unternehmen im Vergleich zur Kabel-
anbindung 80% sparen. Fiir seine innovative
Technologie hat der Hightechdienstleister
bereits einige Auszeichnungen erhalten, wie
etwa den Produktinnovationspreis der
Deutschen Industrie 2006 und den Inno-
vationspreis 2008.

Das Kernstiick von E-Senza ist die Netz-
werktechnologie SenzaNET. Sie erméglicht
die drahtlose Kommunikation von
Sensoren, Messgeraten und Aktoren in
schwierigen industriellen Umgebungen.
Das Kommunikationsnetz organisiert sich
selbst und findet bei Stérungen alternative
Ubertragungswege. Dadurch lassen sich
der Aufwand fiir Installation und Wartung
stark reduzieren und eine extrem hohe Ver-
fiigbarkeit erreichen.

Drahtlose Netzwerktechnik ,Senza-Gate”

Die meisten gebrauchlichen Funknetzwerke
sind Sternnetzwerke, in denen alle Knoten
direkt mit dem Master kommunizieren. Dies
kann ein Vorteil sein, wenn Kunden eine
schnelle und direkte Kommunikation bevor-
zugen und ein Hop (der Weg von einem
Netzknoten zum nachsten) fiir die Reichwei-
te ausreichend ist. Eine Maschentopologie
ermdglicht es, Daten, Konfigurationen und
Befehle zwischen mehreren Knoten zu
senden (,Mesh Networking”). Sie orga-
nisiert eine kontinuierliche Verbindung auch
bei unterbrochenen oder blockierten Pfaden
durch das ,Hiipfen” der Daten von Knoten
zu Knoten, bis das Ziel erreicht ist,

Die Maschentopologie unterscheidet sich
von anderen Netzwerken dadurch, dass
indirekte Verbindungen zwischen den






